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E-GAS Drehmomentanforderung

1.Weg Prioritat
Fullungspfad

Umrechnung in
Drehmoment

2.Weg Prioritat

Kurbelwellensynchroner

Pfad

Lastwunsch ormulierung des
und Sollwertes
Lastanforderung Drehmoment

ex-/intern

1. Welche Anforderungen werden unterschieden?

externe Momentenanforderung

interne Momentenanforderung

2. Welches sind interne und externe Drehmomente?

©

1 Istdrehmomen

Drehmomente intern - Lambdaregelung, Abgasriickfiihrung, Kat-heizen, LL-

LL-Regelung Drehzahlbegrenzung

Drehmomente extern - Fahrerwunsch, ASR, MSR, Getriebeeingriff, A/C,

Generator
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Vorteile

Hoherer Wirkungsgrad aufgrund einer gréReren
Innenkiihlung und Verdichtung, ohne das Klopfgefahr
besteht.

(Wegfall der Saugrohrwandfilmbildung) , weniger
Anreicherung beim Kaltstart

Verdnderung der Abgastemperatur durch freie Wahl des
Einspritzzeitpunktes.

Geringerer Kraftstoffverbrauch durch Magerbetrieb, nur bei
Fahrzeugen mit Schichtladebetrieb.
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Nachteile

+ Feinstaub Nanopartikel
+ Verschmutzung der Einlassventile.
+ Hohe Nox Abgase bei Motoren mit Schichtladung.
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- Die Offnungsspannung betragt 70 V.
- Die Haltespannung betragt 12 V.
» Spulenwiderstand: etwa 1,8 Ohm
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Die Kraftstoffinjektoren haben eine Betriebsspannung von 125 bis 160
V, die im Steuergerat ME erzeugt wird.

Beim Betatigen fliel3t fur wenige Mikrosekunden ein Strom von ca 8 A.
Der Hub der Dusennadel betragt 35 pm.

Homogenbetrieb 1- 5 fache Einspritzung
Schichtladung 2- 5 fache Einspritzung

Durch die im Steuergerat integrierten Endstufen ist eine
Wasserkihlung erforderlich, die entstehende Warme wird iber einen
Niederdruckkuhlkreislauf abgefiihrt.




